
Beschreibung
Hochleistungslösemittel für festsitzende Injektoren,
Glüh- und Zündkerzen. Unterwandert Verschmutzun-
gen und Korrosion und ermöglicht einen leichten
Ausbau. Entfernt dank hervorragender Reinigungsei-
genschaften festgebackene Ölrückstände, Verharzun-
gen und Schmutzkrusten mühelos.

Eigenschaften
löst festsitzende und angerostete Teile-
problemlose  Demontage möglich-
löst mühelos hartnäckige Verschmutzungen-
rostlösend-

Technische Daten
Farbe / Aussehen gelb / yellow
Form flüssig, aerosol / liquid,

aerosol
Basis Lösungsmittelgemisch /

Mixture of solvents
Geruch aromatisch / aromatic
Flammpunkt -19 °C

Einsatzgebiet
Zum Lösen festsitzender Injektoren, Glüh- und Zünd-
kerzen.

Anwendung
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zu entfernende Ver-
kokungen gründlich besprühen und 15-30 Min. ein-
wirken lassen. Anschließend Verschmutzungen ent-
fernen und Injektoren, Glüh- oder Zündkerzen aus-
bauen. Bei extremen Verschmutzungen, Lösemittel
über Nacht einwirken lassen. Bei extrem starker Kor-
rosion die betroffenen Injektoren mit Pro-Line
Schnell-Rostlöser (Art.Nr. 7390) vorlösen.

Erhältliche Gebinde
400 ml Dose Aerosol 3379

D-GB-I-E-P
400 ml Dose Aerosol 20883

JP

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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